BETONY

Beton je nejběžnější a nejrozšířenější stavivo dnešní doby. Beton je stavivo, které vzniká stmelením plniva (kamenivo) s pojivem (cement, vápno, sádra, asfalt) a vodou. Beton má velkou pevnost v tlaku, pevnost betonu v tahu je asi 1/10 – 1/15 pevnosti betonu v tlaku. Beton používáme převážně na tlačené prvky. Malou pevnost betonu v tahu odstraňujeme vyztužením tažených oblastí ocelovými pruty. Beton vyztužený oc. pruty a předpjatou výztuží nazýváme předpjatý beton.

KLADY A ZÁPORY BET. KONSTRUKCÍ

a) přednosti bet. konstrukcí

- prostý beton je trvanlivý, odolný proti mechanickému poškození, velká pevnost v tlaku, ohnivzdornost, jednolitost

- železobeton navíc umožňuje vytvářet jednolité konstrukce různých tvarů připívající k hospodárnosti celého díla

- TRVANLIVOST je velká na vzduchu i pod vodou. Koroze betonu závisí na použitém kamenivu, na množství i druhu cementu

- ODOLNOST proti mechanickému poškození závisí podobně jako trvanlivost do velké míry na prostředí

- PEVNOST v běžné praxi se používají betony s pevností od 5 do 30MPa, ve výrobnách prefabrikátů až 50MPa, ve spec. laboratořích bylo dosaženo pevnosti až 100MPa

- OHNIVZDORNOST závisí na použitém kamenivu, ocelové konstrukce se porušují při teplotě menší než 600°C, u běžného betonu dochází k porušení při teplotách 800°C. Ohnivzdorný beton odolává teplotám až 1000°C, žáruvzdorný beton odolává teplotám až 1000°C 

- JEDNOLITOST A TRVANLIVOST vytváříme celistvé konstrukce nejrozmanitějších tvarů a průřezu podle statických požadavků. Jednolitost přispívá k tuhosti konstrukce, ke zmenšení únosnosti popř. ke zmenšení průřezu

- HOSPODÁRNOST je dána velkou trvanlivostí a velkou výrobou dosažených surovin

b) nevýhody bet. konstrukcí

Značná hmotnost, velká tepelná a zvuková vodivost, nesnadná opracovatelnost, objemové změny, kolísavost vlastností betonu

- HMOTNOST závisí na použitém kamenivu, prostý beton 2000-2400kg/m3. U ŽB 2300-2600kg/m3
- TEPELNÁ VODIVOST je tím větší, čím větší je hmotnost kameniva

- ZVUKOVÁ VODIVOST je závislá na hutnosti betonu. Kompaktnost hmoty způsobuje, že je zvuk přenášen z místa vzniku do velmi vzdálených míst

- OBJEMOVÉ ZMĚNY vznikají při tuhnutí a tvrdnutí betonu a při změnách teploty kce. Nežádoucí vlivy změn kce odstraňujeme pomocí dilatačních spár

- KOLÍSAVOST VLASTNOSTÍ BETONU většinou vzniká nedodržením správného technologického postupu při výrobě, dopravě nebo zpracování bet. směsi, především nedodržováním stejnorodosti složek bet. směsi

- REKONSTRUKCE jsou velmi pracné a nákladné, velká pevnost a tvrdost betonu způsobuje, že rekonstrukce je velmi namáhaná

ROZDĚLENÍ BETONU
1.) Betony rozdělujeme podle funkce kce na nosné a nenosné. Nosné betony přenášejí zatížení vzniklé na kci, nenosné betony (výplňové) mají funkci tepelně izolační a vyrábíme je většinou z lehkého kameniva.
2.) Nosné betony dělíme dále na: konstrukční, silniční a vodostavební

Konstrukční betony – se vyznačují velkou pevností v tlaku, používají se na nejrůznější nosné kce pozemních a inženýrských staveb (základy, stěny, pilíře, sloupy, desky, trámy, průvlaky, překlady atd.) 

Silniční betony – zhotovování silničních vozovek a rozjezdových letištních ploch. Tyto betony se vyznačují větší pevností v tahu, velkou odolností proti vlivu povětrnosti, účinkům mech. opotřebování, obrusnosti.

Vodostavební betony – určeny pro stavby, které jsou ve styku s vodou. Jedná se převážně o tyto kce (hráze, jezy, splavy, koryta, vodojemy, nádrže, pilíře mostní kce atd.). Vlastnosti vodostavebních betonů jsou zvláště vodotěsnost, odolnost proti mrazu, odolnost proti mech. a chem. účinkům vody. 

3.) Podle způsobu výroby a provádění dělíme na:

Monolitické – vytváříme přímo na staveništi jako jednolitou kci. 

Montované -  montovaných betonů vyrábíme kci po částech ve výrobnách mimo staveniště a hotové části kce pak montujeme přímo na staveništi.

4.) Podle objemové hmotnosti

Lehké – menší než 2000kg/m3
Běžné (obyčejné) – 2000-3000kg/m3
Těžké – 3000-3500kg/m3
Velmi těžké – 3500-5500 kg/m3
5.) Podle struktury

Hutné – minimální množství pórů a dutin zpravidla menší 18%

Mezerovité – množství dutin a mezer je větší 18%, u jemnozrnného betonu používáme zrna hrubého kameniva stejné velikosti, menší zrna kameniva vynecháváme

Pórovité – jemnozrnné malty vylehčené velkým množstvím pórů

6.) Podle konstrukčních vlastností

Prosté – betony bez výztuže, používají se na základové kce, opěrné zdi, sloupy
Slabě vyztužené – betony vyztužené ocelovými pruty pod min. stupeň vyztužení ŽB kcí

Železobetonové – betony vyztužené ocelovými pruty v rozmezí stanovené normou pro jednotlivé konstrukční prvky

Plně předpjaté – vyztužené předpínací výztuží určené pro kce velkých rozměrů a rozpětí, velké zatížení

