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ZADÁNÍ Č.9			





TÉMA:	Měření vodorovných úhlů





ÚKOL:  	Změřte vodorovné úhly v řadách a skupinách v učebně POS





POMŮCKY: 	theodolit, zápisník, olovnice, pásmo 





POČASÍ: 	-


        


SPOLUPRACOVALI: Zdeněk Vitámvás, Vlastimil Šilhan, Lukáš Kopeček, Hynek Sláma, Zdeněk Svoboda





POSTUP: 	Přístroj jsme umístili na stanoviště a provedli hrubou a jemnou horizontaci. Použitý přístroj měří úhly v gonech, v odečítací pomůcce je horní stupnice pro měření svislých úhlů a dolní pro vodorovné.


	Postup měření: 


	Pro první skupinu jsme zvolili nulovou počáteční hodnotu čtení na vodorovném kruhu, na svislém 100 g. Zacílíme na nulový směrník, povolíme alhidádovou ustanovku a zacílíme na pravý směrník, odečteme hodnotu. Takto odečteme hodnoty na všech směrnících až do nulového směrníku (viz. nákres). Nyní proložíme dalekohled a otočíme alhidádu o 180°, na svislém kruhu nastavíme 300 g. Opět zaměříme všechny směrníky a dokončíme tak první skupinu.


	Pro druhou skupinu jsme zvolili počáteční hodnotu čtení na vodorovném kruhu 50 g. Opět změříme úhly v první a druhé poloze dalekohledu. Nakonec pásmem za pomoci olovnice připevněné ke střednímu šroubu změříme vzdálenost stanoviště k jednotlivým rohům učebny. 


	Naměřené hodnoty zapisujeme do zápisníku a sestavíme náčrt. Po skončení měření spočítáme zápisník.








NÁKRES: 	


�


		


		M 1:100


		P0,1,2,3 – směrníky


α 0,1,2,3 – směrníkové úhly
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