Schiedel  -  Quadro

Systém

Krátká charakteristika 
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Komínový systém QUADRO je speciální komínový systém, určený pro plynová etážová vytápění. Spaliny od spotřebičů odvádí vnitřní šamotová vložka a meziprostorem mezi vložkou a tvárnicí proudí vzduch ke kotlům. 

Použití 

Systém QUADRO je použitelný pro odtah spalin od uzavřených plynových spotřebičů, tzv. „turbo“ kotlů. Lze na něj napojit více spotřebičů, z toho až 4 z jednoho podlaží celkem však maximálně 10. 

Vlastnosti: 

   lze napojit až 10 spotřebičů 

   lze napojit až 4 spotřebiče z jednoho podlaží nezávislé na vzduchu místnosti 


   pro teploty spalin od 30°C 

   šamotové vložky UNI*** vysoké kvality 

   vysoká kyselinovzdornost 

   odolné vůči korozi 

   odolné vůči vlhkosti 

   bohaté příslušenství 

   rychlý způsob provádění oproti klasickým  zděným komínům
   jednoduché dimenzování pomocí tabulek 

   statická bezpečnost 

   mimořádně vysoká životnost 

Technický popis

  ventilační komínový systém se čtyřmi podstatnými výhodami 

· statická bezpečnost - tvárnice mají v rozích kanálky pro vkládání výztuže 

· možnost napojení až 10 spotřebičů, z toho až 4 z jednoho podlaží 

· bezproblémová, rychlá montáž 

· úspora energie dosažená na principu výměny tepla 
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Úspora energie 

  

Tam, kde byla dříve oddělená větrací šachta pro přívod vzduchu pro spalování, se nyní uplatňuje princip výměny tepla. Studený vzduch je přiváděn kolem svislého kouřovodu. Během své cesty je předehříván a takto předehřán vstupuje do spalovací komory kotle, což přináší dodatečnou úsporu energie. 

  

  

Bezproblémová montáž 


Nové tvárnice jsou lehčí, menší a tím i praktičtější. Díky novému řešení vystřeďovacích objímek lze vnitřní šamotovou vložku bez problémů vycentrovat. 

  

  

Možnost napojení více spotřebičů na jeden komín 


Technické řešení systému Quadro umožňuje napojení spotřebičů ze všech čtyř stran. V každém podlaží je možno napojit až čtyři spotřebiče, do celého komína pak až deset spotřebičů.
Axiální kouřovody jsou ke komínu připojeny přes patentově chráněné šamotové připojovací tvarovky. Ty se osazují na stavbě podle polohy spotřebiče pomocí běžného stavebního nářadí, s použitím spárovacího tmelu Schiedel. 

  

  

Statická bezpečnost 


Je vždy důležitá tam, kde komín prochází volně budovou nebo vyčnívá vysoko nad střechu. Do čtyř armovacích kanálků je možno v případě potřeby vložit výztuž a zajistit tak potřebnou tuhost v ohybu. 

