

V referátu o zdivu by se mělo určitě začít firmou Wienerberger. Na stavebním veletrhu bylo u stánku s Porothermem vždy narváno. To určitě světší o popularitě tohoto zdícího systému. Firma Wienerberger byla založena už v roce 1819 a i nyní (skoro o 200 let později) zaujímá na trhu značnou pozici. Cihly Porotherm jsou se systémem P+D, který ulehčuje zdění a zmenšují náklady na maltu. Tvárnice jsou dodávané v modulu odpovídajícím násobku 125 mm a jsou vysoké 250 mm. 

   Nejlepšími a také nejdražšími tvárnicemi Porotherm jsou Porotherm 44 Si pro tepelně izolační vnější stěny.Tepelný odpor mají 4.17 m2K/W a jeden blok stojí 62 Kč. Porotherm Si se dělá i v tloušťce 40 cm za cenu 56 Kč. Oproti speciálně izolačním blokům stojí relativně slabší, ale levnější Porotherm 44 P+D. Tepelný odpor je 3.20 m2K/W, ovšem i nadále je to kvalitní zdící systém za cenu 52 Kč. Užší varianty: Porotherm 40 P+D - 46 Kč, Porotherm 36.5 P+D - 40 Kč.

   K zdění nosného zdiva slouží sady: Porotherm 30 P+D, 24P+D a 17.5 P+D. Tepelný odpor je od 1.31 až do 0.39. Cenově všechny okolo 30 Kč. Firma Wienerberger dále nabízí zákazníkům příčkové zdivo (Porotherm 11.5 P+D, 6.5 P+D - cena 32 a 15 Kč) a zdivo s akustickými vlastnostmi. Porotherm nyní přišel s novinkou v akustických tvárnicích - je to Porotherm 36.5 AKU (viz leták). Všechny palety cihel jsou také doplněny doplňkovými, rohovými a nízkými cihlami. 


Další známý konkurent cihel Wienerberger je stavební systém Ytong. Ytong se vyrábí z porobetonů. Stavební systém Ytong je kompletní systém, který obsahuje: tepelně izolační vnější tvárnice, vnitřní tvárnice, příčkovky, tzv. Jumbo bloky (bloky o velkých rozměrech používaných pro urychlení zdění), stěnové a příčkové dílce, překlady nenosné a obloukové nenosné, stropní a střešní desky, věncovky, U-profily (i armované) a schodišťové stupně. 

POSTUP ZDĚNÍ: Pečlivě založení první řady je nutným předpokladem další přesné práce. Doporučuje se použít nivelační přístroj. Nízkoobrátkovým mísidlem rozmícháme v kbelíku tenkovrstvou zdící maltu Ytong. Zdící maltu nanášíme zásadně přesnou lžící. Klademe další řadu tvárnic. při použití hladkých tvárnic se nanese tenkovrstvá zdící malta i na plochu svislé spáry. Eventuální nerovnosti v oblasti vodorovných spar srovnáváme hladítkem. Vnitřní nosné zdi se provazují s obvodovou zdí stupňovitě ihned při jejím vyzdívání. Aplikace hotových překladů vylučuje mokrý proces a urychluje pracovní postup. 


Další zdící tvárnice vyrábí firma Betonové stavby group s.r.o. Klatovy. Jejich sendvičové zdivo se jmenuje Izo plus. 

   Nosné tepelně izolační tvárnice izo plus jsou nosné betonové tvárnice s průběžnou polystyrénovou vložkou tl. 100 mm určené pro obvodové zdivo tl. 300 mm. Tvárnice Izo Plus má tepelný odpor 3.01 m2K/W. Další výhodou je silná, teplo akumulující vnitřní nosná betonová část tvárnice, řešení veškerých spár zdiva bez tepelných mostů a provedení sendvičové kce bez dodatečného zateplení jedním pracovním cyklem. Samozřejmě i dobrá zvuková izolace i vysoká únosnost zdiva. Možnosti využití tvárnic jsou prakticky všude. 

   Jelikož jde o kompletní zdící systém vyrábí se také vnitřní nosné zdivo a cihly, nenosné zdivo, bednící dílce, pilířové tvárnice, ŽB překlady + klenby, průvlaky, sloupy apod. 

