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Těžiště

Každé těleso si lze představit z nekonečného počtu hmotných bodů zcela vyplňujících jeho objem. Na každý z těchto bodů působí tíhová síla, těžištěm tělesa nazýváme bod, kterým prochází výslednice tíhových sil všech jeho hmotných bodů při jakékoliv poloze tělesa. Nositelka této výslednice je těžnice. 

Poloha těžiště tuhého tělesa je stálá a závisí na rozložení látky v tělese.Např. skříň naplněná do poloviny uskladněným materiálem má těžiště níže než skříň prázdná.

Těžiště stejnorodých a pravidelných těles např. koule, krychle,válce leží v jejich geometrickém středu. Některá tělesa např. obruč, prázdná váza nebo sud, mají těžiště mimo látku tělesa.

Těžiště nestejnorodých a nepravidelných těles určujeme výpočtem nebo experimentálně. Přibližně lze určit polohu těžiště podpíráním těles, jejichž převládajícím rozměrem je délka. Podepřeme-li např. vodorovnou smetákovou tyč tak, aby byla ve vodorovné rovnovážné poloze, nachází se její těžiště právě nad místem podepření.

U tenkých nepravidelných desek určujeme polohu těžiště opakovaným zavěšováním alespoň ve dvou různých bodech na jejich obvodu. Po každém zavěšení nakreslíme na desku přímku ve směru prodlouženého závěsu a v průsečíku dvou takových přímek leží těžiště T desky. Přímka spojující bod závěsu A nebo B s těžištěm T se nazývá těžnice.      

